
������� ��	�
���� .
������ � ���� 	
�������� .



������������� 	�����
��
������ ����������

�	������� ������ �������� �
���

���������� ��
���������� �������

����� ��� �	����
 ����������

������
����� �������� :
UIC 532, 534, 651 

EN 50121, 50125, 50155



� ��������	
���
����������������������� �

������� ��	�
���� .

��������� ������ (���
� � ����
� ).

 ���� �������

008 728 50x-734

 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

1,8 A

0,9 A

0,9 A

3,1 A

- 
��������! ������

- 
��������! ������ � ����
�� "������

- �����! ������

- #��� �������� �
���

- #��� �������� �
��� � ����
�� "������ 2,9 A
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 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

0,9 A

0,9 A

2,9 A

- 
��������! ������

- �����! ������

#��� �������� �
���


��� �
��� �� UIC

$������� ���	��%&�� ��������	� -25…70°C

'���!(�
���� � 
����������� ����	���� EN 50155
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 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

1,8 A

0,9 A

0,9 A

3,1 A

- 
��������! ������

- 
��������! ������ � ����
�� "������

- �����! ������

- #��� �������� �
���

- #��� �������� �
��� � ����
�� "������ 2,9 A


��� �
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���� � 
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 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

0,9 A

0,9 A

6,2 A

5,8 A

- 
��������! ������

- �����! ������

- #��� �������� �
���

- #��� �������� �
��� � ����
�� "������
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������� ��	�
���� –
�������� ��������� ������ ICE 3.2

��������� ������ (���
� � ����
� ).

 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

1,8 A

0,9 A

0,9 A

4,1 A

- 
��������! ������

- 
��������! ������ � ����
�� "������

- �����! ������

- #��� �������� �
���

- #��� �������� �
��� � ����
�� "������ 3,75 A
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008 166 200-734
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������� ��	�
���� – �������� ���� ICE 
3.2

��������! ������ (�
���	 ).
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 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

0,9 A

0,9 A

2,9 A

- 
��������! ������

- 
��������! ������ �����!

�	������! ������ �������� �
���
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������� ��	�
���� – �������� ����
A� E S 103

��������� ������ (���
� � ����
� ).

 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

1,8 A

0,9 A

0,9 A

3,1 A

- 
��������! ������

- 
��������! ������ � ����
�� "������

- �����! ������

- #��� �������� �
���

- #��� �������� �
��� � ����
�� "������ 2,9 A
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��������! ������ (�
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 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

0,9 A

0,9 A

2,9 A

- 
��������! ������

- �����! ������

#��� �������� �
���


��� �
��� �� UIC

$������� ���	��%&�� ��������	� -25…70°C
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����������� ����	���� EN 50155

����������� ������



� ��������	
���
����������������������� 	


Sachnummer
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 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

0,6 A

0,25 A

0,33 A

3,1 A

- 
��������! ������

- 
��������! ������ � ����
�� "������

- 
��������! ������ �����!

- �	������! ������ �������� �
���

- #����� �������� �
��� � ����
�� "������ 0,5 A


��� �
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'���!(�
���� � 
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 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

0,33 A

0,33 A

0,2 A

- 
��������! ������

- �����! ������

#��� �������� �
���


��� �
��� �� UIC

$������� ���	��%&�� ��������	� -25…70°C

'���!(�
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008 222 20x-734


���������


����������
����
����������������
����������

������� ��	�
���� .

��������! ������ �
������� 170 (����! ).

$������ 
�������� ��
������ �
��� 170 ��

)�������� ��&��� 1

*����
�� ���������� DC 700 �

+������� ����	�� 1.4301

����������� ������

*�� ��&��� IP 66/ IP 55

 ���������� ���������� DC 110 �

��&��� �� ����������� �������

Farbort (gemäß DIN 6163-4) ����! E 


��� �
��� ������! �� . 70 cd

Farbort (gemäß DIN 6163-4) ������! E


��� �
��� �� . 600 cd

$������� ���	��%&�� ��������	� - 25…40°C

*�������	�� �������� - 40…+ 55°C

'���!(�
���� � 
����������� ����	���� EN 61373, 1999

,+) EN 50121-3-2

 ���������� ��&�����
������������
�����!

�� . 25W ��� DC 24�

-�
�.���� ��������	�� �� ����.���% �
��������	�� ���	�����

�� . 35°C

+����������� ����(�� 
�����
1000 � ���
	��
��� ����

��� 3,5 ��
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����������
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�����
�

������� ��	�
���� .
�����! ������ ������ �
������� 120 
(������! ).

$������ 
�������� ��
������ �
��� 120 ��

)�������� ��&��� 1

+������� ����	�� V2A natu

 ���������� ���������� DC 110�

����������� ������

*�� ��&��� IP 55

 ���������! ��� 60 mA


��� �
��� �� . 600 cd

$������� ���	��%&�� ��������	� -25…70°C

'���!(�
���� � 
����������� ����	���� EN 50155

��&��� �� ����������� �������

,+) EN 50121-3-2



� ��������	
���
����������������������� 	�

 ���� �������
005 498 320-734

������� ��	�
���� .
�����! ������ ������ ZSL-sd


���������


����������
����
�
����
����������������
�����
�

������

�� DIN 6163 (���� 4, �
���
�!
�%��� ������! E

- 
����������

- ��� ��
���������� ������
(�����(�� )

/
����� ���������


��� �
���

�� UIC 532, � . 3.1.5

0�������������
��
���������! �������
(�����(�� )

24� , Osram Sili�� , ������ B22d

����������� ������

����� 15 ������



� ��������	
���
����������������������� 	�

 ���� �������
005 223 000-734
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�

$������ 
�������� ��
������ �
��� 170 ��

)�������� ��&��� 1

+������� ����	�� V2A natu

 ���������� ���������� DC 24� /110 �

����������� ������

*�� ��&��� IP 55

 ���������! ��� 70 � A


��� �
��� �� . 60 cd

$������� ���	��%&�� ��������	� -25…70°C

'���!(�
���� � 
����������� ����	���� EN 50155

��&��� �� ����������� �������

,+) EN 50121-3-2
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���������� ���������� �	�������
������ �������� �
���

 ���������� ���������� 110� DC

 ���������! ���

60 � A

216 cd

8 � A

- 
��������! ������ ����!

- 
��������! ������ ����! � ����
��
"������

- 
��������! ������ ������!


������� ��
������ �
��� 120 ��

����������� ������

 ���������� ���������� 28� DC

 ���������! ���

����

2,5 A
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������� ��	�
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���������! ���������! �	������!
������ �������� �
���

������� ���������� 28� DC

����������� ������

539 ������

159 ������

70 ������

- 
��������! ������ ����!

- 
��������! ������ ����! � ����
��
"������

- 
��������! ������ ������!

������� ���������� 28� DC

#���

��������� ������

69951 ������

#��� � ����
�� "������ 14200 ������



� ��������	
���
����������������������� 	�

 ���� �������

008 242 001-734

������� ��	�
���� .
����� ��� �	����
 ���������� �
�������


���������

1�
�&���� �	����

����������

*�� ��&��� IP 55

+������� ����	��
2������
����! ��%����!
(����!

 ���������� ���������� DC 24�

����������� ������

)�������� ��&��� 1

 ���������! ��� 80 � A

+����������� ���� �
��� �� . 40 �%�� , ���	���	����

$������� ���	��%&�� ��������	� -25…+50°C

'���!(�
���� � 
�����������
����	����

EN 50155

��&��� �� ����������� �������

EM) EN 50121-3-2
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008 240 xxx-734
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 ���������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

1,8 A

0,9 A

0,9 A

3,1 A

- 
��������! ������

- 
��������! ������ � ����
�� "������

- 
��������! ������ �����!

- �	������! ������ �������� �
���

- #����� �������� �
��� � ����
�� "������ 2,9 A


��� �
��� �� UIC / TSI

$������� ���	��%&�� ��������	� -25…70°C

'���!(�
���� � 
����������� ����	���� EN 50155
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008 288 000-734
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����������

1��������� ���������� 24� DC

 ���������! ���

0,6 A

0,25 A

0,33 A

3,1 A

- 
��������! ������

- 
��������! ������ � ����
�� "������

- 
��������! ������ �����!

- �	������! ������ �������� �
���

- #����� �������� �
��� � ����
�� "������ 0,5 A


��� �
��� �� UIC / TSI

$������� ���	��%&�� ��������	� -25…70°C

'���!(�
���� � 
����������� ����	���� EN 50155
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