
Lichtsysteme.
Sehen und gesehen werden.

Signalleuchten
Schlussleuchten

Fernscheinwerfer
Sonderleuchten

Buchfahrplanleuchten

Ausführung nach:
UIC 532, 534, 651 

EN 50121, 50125, 50155
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Lichtsysteme.
Signalleuchte (links und rechts).

Sachnummer

008 726 50x-734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

1,8 A

0,9 A

0,9 A

3,1 A

- Signallicht

- Signallicht abgeblendet

- Schlusslicht

- Fernlicht

- Fernlicht abgeblendet 2,9 A

Lichtstärke Nach UIC

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer

008 728 500x-734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

0,9 A

0,9 A

2,9 A

- Signallicht

- Schlusslicht

Fernlicht

Lichtstärke Nach UIC

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten

Lichtsysteme.
Signalleuchte (oben).
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Sachnummer

008 166 xxx-734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme.
Signalleuchte (links und rechts).

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

1,8 A

0,9 A

0,9 A

3,1 A

- Signallicht

- Signallicht abgeblendet

- Schlusslicht

- Fernlicht

- Fernlicht abgeblendet 2,9 A

Lichtstärke Nach UIC / TSI

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer

008 166 700-734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme.
Signalleuchte (oben).

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

0,9 A

0,9 A

6,2 A

5,8 A

- Signallicht

- Schlusslicht

- Fernlicht

- Fernlicht abgeblendet

Lichtstärke Nach UIC

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer

008 166 xxx-734

Anwendung

Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme – Spitzenlicht ICE 3.2
Signalleuchte (links und rechts).

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

1,8 A

0,9 A

0,9 A

4,1 A

- Signallicht

- Signallicht abgeblendet

- Schlusslicht

- Fernlicht

- Fernlicht abgeblendet 3,75 A

Lichtstärke Nach UIC / TSI

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer

008 166 200-734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme – Spitzenlicht ICE 3.2
Signalscheinwerfer (oben).

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

0,9 A

0,9 A

2,9 A

- Signallicht

- Schlusslicht

Fernlicht

Lichtstärke Nach UIC

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer

008 166 xxx-734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme – Spitzenlicht AVE S 103
Signalleuchte (links und rechts).

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

1,8 A

0,9 A

0,9 A

3,1 A

- Signallicht

- Signallicht abgeblendet

- Schlusslicht

- Fernlicht

- Fernlicht abgeblendet 2,9 A

Lichtstärke Nach UIC / TSI

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten



� ��������	
���
����������������������� �

Sachnummer

008 166 020-734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme – Spitzenlicht AVE S 103
Signalscheinwerfer (oben).

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

0,9 A

0,9 A

2,9 A

- Signallicht

- Schlusslicht

Fernlicht

Lichtstärke Nach UIC

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer

008 244 5xx-734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme.
LED-SSW (links und rechts).

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

0,6 A

0,25 A

0,33 A

3,1 A

- Signallicht

- Signallicht abgeblendet

- Schlusslicht

- Fernlicht

- Fernlicht abgeblendet 0,5 A

Lichtstärke Nach UIC / TSI

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer
008 244 000-734

Anwendung

Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme.
Signalscheinwerfer LED  (oben).

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

0,33 A

0,33 A

0,2 A

- Signallicht

- Schlusslicht

Fernlicht

Lichtstärke Nach UIC

Umgebungstemperaturbereich -25…55°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer

008 222 20x-734

Anwendung

Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme.
Signalleuchte LED 170 (weiß).

Durchmesser Lichtaustrittsöffnung 170 mm

Schutzklasse 1

Prüfspannung DC 700 V

Gehäusematerial 1.4301

Technische Daten

Schutzart IP 66/ IP 55

Nennspannung DC 110 V

Verpolungsschutz vorhanden

Farbort (gemäß DIN 6163-4) weiß E 

Lichtstärke rot ca. 70 cd

Farbort (gemäß DIN 6163-4) rot E

Lichtstärke ca. 600 cd

Umgebungstemperaturbereich - 25…40°C

Lagertemperatur - 40…+ 55°C

Vibrations- und Schockfestigkeit EN 61373, 1999

EMV EN 50121-3-2

Nennleistung Scheibenheizung ca. 25W bei DC 24V

Temperaturerhöhung 
gegenüber Umgebungstemperatur

ca. 35°C

Maximale Betriebshöhe 1000m über n. N.

Gewicht 3,5 kg
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Sachnummer

008 162 500-734

Anwendung

Zugschlusserkennung
für Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme.
Zugschlussleuchte LED 120 (rot).

Durchmesser Lichtaustrittsöffnung 120 mm

Schutzklasse 1

Gehäusematerial V2A natu

Nennspannung DC 110V

Technische Daten

Schutzart IP 55

Nennstrom 60 mA

Lichtstärke ca. 600 cd

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Verpolungsschutz vorhanden

EMV EN 50121-3-2
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Sachnummer

005 498 320-734

Lichtsysteme.
Zugschlussleuchte ZSL-sd

Anwendung

Zugschlusserkennung
für Schienenfahrzeugen

Ausführung

nach DIN 6163 Teil 4, Bereich rot E

- Standard

- ohne Lampenbestückung

Farbscheibe

Lichtstärke

nach UIC 532, Punkt 3.1.5

Lampendaten 24V, Osram Silica, Sockel B22d

Technische Daten

mind. 15 Candela
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Sachnummer

005 22 800-734

Lichtsysteme.
Zugschlussleuchte LED 170 (rot).

Anwendung
Zugschlusserkennung
für Schienenfahrzeugen

Durchmesser Lichtaustrittsöffnung 170 mm

Schutzklasse 1

Gehäusematerial V2A natu

Nennspannung DC 24V/110V

Technische Daten

Schutzart IP 55

Nennstrom 70 mA

Lichtstärke ca. 60 cd

Umgebungstemperaturbereich -25…+70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Verpolungsschutz vorhanden

EMV EN 50121-3-2
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Sachnummer
008 220 5xx-734

Anwendung

Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme.
Signalleuchte LED - Fernscheinwerfer

Nennspannung 110V DC

Nennstrom

60 mA

216 cd

8 mA

- Signallicht weiss

- Signallicht weiss abgeblendet

- Signallicht rot

Lichtaustrittsöffnung 120 mm

Technische Daten

Nennspannung 28V DC

Nennstrom

Scheinwerfer

2,5 A
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Sachnummer

008 229 1xx -734

Anwendung
Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Lichtsysteme.
Signalleuchte LED - Fernscheinwerfer

Uin 28V DC

Technische Daten

539 cd

159 cd

70 cd

- Signallicht weiss

- Signallicht weiss abgeblendet

- Signallicht rot

Uin 28V DC

Scheinwerfer

Scheinwerfer

69951 cd

Scheinwerfer abgeblendet 14200 cd
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Sachnummer

008 242 001-734

Lichtsysteme.
Buchfahrplanleuchte LED

Anwendung
Ausleuchtung des 
Buchfahrplans.

Schutzart IP 42

Gehäusematerial Alu schwarz eloxiert

Nennspannung DC 24V

Technische Daten

Schutzklasse 1

Nennstrom 50 mA

max. Lichtstärke ca. 40lx dimmbar

Umgebungstemperaturbereich -25…+50°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Verpolungsschutz vorhanden

EMV EN 50121-3-2
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Sachnummer

008 240 xxx-734

Lichtsysteme.
Signalleuchte HSP 250

Anwendung

Signalisierung von 
SchienenfahrzeugenNennspannung 24V DC

Nennstrom

1,8 A

0,9 A

0,9 A

3,1 A

- Signallicht

- Signallicht abgeblendet

- Schlusslicht

- Fernlicht

- Fernlicht abgeblendet 2,9 A

Lichtstärke Nach UIC / TSI

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten
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Sachnummer

008 288 000-734

Lichtsysteme.
Signalleuchte LED-SSW

Anwendung

Signalisierung von 
Schienenfahrzeugen

Nennspannung 24V DC

Nennstrom

0,6 A

0,25 A

0,33 A

3,1 A

- Signallicht

- Signallicht abgeblendet

- Schlusslicht

- Fernlicht

- Fernlicht abgeblendet 0,5 A

Lichtstärke Nach UIC / TSI

Umgebungstemperaturbereich -25…70°C

Vibrations-Schockfestigkeit EN 50155

Technische Daten


