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WA-3
Bedienelemente
Montageanleitung
Voraussetzungen
Montagevorgang
AnschluBplane
WA-Baustein

1 integrierte Rundumkennleuchte, mit Bedienteil, Stadthorn schaltet mit Minus

1 integrierte Rundumkennleuchte, mit Bedienteil, Stadthorn schaltet mit Plus

2 separate Rundumkennleuchten, mit Bedienteil, Stadthorn schaltet mit Minus

2 separate Rundumkennleuchten, mit Bedienteil, Stadthorn schaitet mit Plus

1 integrierte Rundumkennleuchte, mit Einzelkomponenten, Stadthorn schaltet mit Minus
1 integrierte Rundumkennleuchte, mit Einzelkomponenten, Stadthorn schaltet mit Plus
2 separate Rundumkennleuchten, mit Einzelkomponenten, Stadthorn schaltet mit Minus
2 separate Rundumkennleuchten, mit Einzelkomponenten, Stadthorn schaltet mit Plus
2 Kranefeld-Blitzleuchten, Stadthorn schaltet mit Minus

2 Kranefeld-Blitzleuchten, Stadthorn schaltet mit Plus
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1_Einfuhrung

Die Warn- und Kommandoanlage WA-3 ist ein vollelektronisches Warnsystem fiir bevorrechtigte Wegebenutzer und fiir die
Dachmontage vorgesehen. Es gibt Versionen fir Betriebsspannungen von 12 V= bzw. 24 V=

Das Warnsignal nach DIN 14610 bzw. ISO 7640 oder Sprachdurchsagen werden {iber die zwei eingebauten und nach vorne
abstrahlenden Lautsprecher wiedergegeben.

Die WA-3 B hat eine auf dem Geh&use montierte Rundumkennieuchte.
Die WA-3 wird mit min. 2 Rundumkennleuchten betrieben, die separat auf dem Fahrzeugdach montiert werden und nicht zum
Lieferumfang gehéren.

Die Bedienelemente sind im Fahrzeuginneren, in Griffnahe des Fahrers/Beifahrers untergebracht.
Mit dem Alarm-Zug-Drehschalter (ZBW oder AFW) wird das Blaulicht und das Warnsignal aktiviert.

Mit dem Bedienteil (BT-14) kénnen mittels (Funk-)Handapparat wahlweise Sprachdurchsagen iiber die AuBenlautsprecher oder
Funkverkehr erfolgen.
Weitere Funktionen des Bedienteils sind - Test des Warnsignals,

- ankommender Funk auf AuBenlautsprecher.

Ohne Bedienteil ist erforderlich - fiir Sprachdurchsagen ein Mikrofon (TM110RS) mit Pflichtzubehér,
- fir den Test des Warnsignals die Priiftaste (PT-3),
- fr die Aufschaltung des ankommenden Funks bzw. einer anderen NF-Quelle auf die
AuBenlautsprecher den NF-Aufschalter (FES-1) und eine zusatzliche, abgeschirmte einadrige
NF-Leitung vom WA-Baustein zur NF-Quelle (Funkgerat).

Schalldruck in 1 m Entfernung 1127 dB(A)
Schalldruck in 3,5 m Entfernung 1116 dB(A)
Bauart-/Typengenehmigungen: VA M 25010 CH 2061 A 719082

Seite 3




2 Komponenten

Bild 2-2, Warnanlage WA-3 ohne RKL Bild 2-2, Warnanlage WA-3 B mit RKL
WA-3 12 V-Ausfihrung, ochne Rundumkennleuchte . . ... . ... ... ... .. .. .. BN 0908/01
24 V-Austlhrung, ohne Rundumkennleuchte . . .. ... ... ... .. . BN 0908/20
WA-3B 12 V-Ausfuhrung, mit Rundumkennleuchte ... ... ... .. .. .. .. ... ... ... ... .. .. BN 0908/02
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Ohne Abbildung:
« Gummiunterlage
- Kabeisatz
« Alarm-Zug-Drehschalter fur Polizei und Rettungswesen, 12/24 V-Ausfihrung
- Alarm-Zug-Drehschalter fur Feuerwehr, 12724 V-Austithrung

- Bedienteil BT-14 (Kabellange fir Handapparat 1,6 m)
(Kabellange fur Funkgerat 2,0 m)

- Handmikrofon TM110RS mit Lautstarkeregler
« Pflichtzubehér zum Handmikrofon - Mikrofon-AnschluBdose MAWA-5
« Steckverbinder fir MAWA-5

+ Priiftaste

» NF-Aufschalter

BN 0908/00.30
BN K-2046

BN ZBW-2

BN AFW-2

BN 0908/00.14
BN MIK-103
BN S§-2020

BN S-2018

BN PT-3

BN FES-1
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3 Anlagenkonfiguration

Warn- und Kommandoanlage

oder

oder

WA-3, 12 V, chne RKL
WA-3, 24 V, ohne RKL

WA-3 B, 12V, mit RKL

BN 0908/01
BN 0908/20

BN 0908/02

Gummiunterlage

Gummiunterlage

BN 0908/00.30

Kabelsatz

Kabelsatz

BN K-2046

L

Alarm-Zug-Drehschalter (Pol. u. Rettungsw.)

ZBW-2, 12/24 V-Austihrung BN ZBW-2

oder

Alarm-Zug-Drehschalter (Feuerwehr)

AFW-2, 12/24 V-Austihrung BN AFW-2

]

Seite 6




oder

Mikrofon-AnschluBdose

MAWA-5 BN S-2020
Steckverbinder
fur MAWA-5 BN S-2018
Handmikrofon
TM110RS BN MIK-103
A4
optional
N
Priiftaste
fur Warnsignailtest BN PT-3
optional
L
NF-Aufschalter
Funk auf AuBenlautsprecher BN FES-1

Bedienteil

BT-14

BN 0908/00.14
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4 Beschreibung

4.1 Funktionen

Eine komplett aufgebaute Anlage erfillt folgende Funktionen:
- Warnsignalabstrahlung nach DIN 14610 bzw. ISO 7640 ber AuBenlautsprecher
- Sprachdurchsagen mittels Mikrofon oder Handapparat iiber AuBenlautsprecher
« rotierendes Blaulicht (1 oder 2 Rundumkennleuchten)
« Warnsignalabstrahlung in verminderter Lautstarke Uber AuBenlautsprecher (Test)
» ankommender Funk Uber AuBenlautsprecher
Hinweis: Anstelle des Funkgerates kann eine andere NF-Quelle mit angepaBtem Ausgang angeschlossen werden
(z.B. Kassettenabspieler).

Die Aniage verfigt Uber eine Vorrangschaltung:

Prioritdt 1:  Sprachdurchsagen mit Mikrofon oder Handapparat {iber AuBenlautsprecher
Prioritat 2.  Warnsignal Uber AuBenlautsprecher

Prioritat 3:  Ankommender Funk (NF-Quelle) auf AuBenlautsprecher

Auf Wunsch wird die Anlage auf "Ausfuhrung Bayern™ umgeristet:

Prioritat 1:  Warnsignal iber AuBenlautsprecher

Prioritat 2:  Sprachdurchsagen mit Mikrofon oder Handapparat Uber AuBenlautsprecher
Prioritat 3:  Ankommender Funk (NF-Quelle) auf AuBenlautsprecher

Alle Funktionen werden Uber die Bedienelemente im Fahrzeuginneren aktiviert.
4.2 WA-3

Die WA-3 ist ein elektronischer Warnsignalgeber gemaB DIN 14610. Im weiBen Kunststoffgehduse befindet sich die
Elektronik und zwei Lautsprecher. Die Elektronik ist in einem stabilen, spritzwassergeschitzten Aluminiumgehause unterge-
bracht und umfaBt Steuerteil, Warnsignalgenerator und Leistungsverstérker.
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Die zwei Druckkammerlautsprecher strahlen das akustische Warnsignal und Durchsagen weitwinklig ab.

Die WA-3 mit separaten Rundumkennleuchten gibt es fir 12 V= und 24 V= Betriebsspannung.

Die WA-3 B mit einer ,auf dem Gehause montierten Rundumkennleuchte gibt es fir 12 V=,

Die Kontrollampe fiir die erste RKL ist im Alarm-Drehschalter integriert.

Beim Betrieb mit zwei und mehr RKL's sind in entsprechender Anzahl zusétzliche Kontrollampen erforderlich.

Die Funktion der Rundumkennleuchten wird neben den Kontrolieuchten auch durch die Elektronik iberwacht.

4.3 Bedienelemente

» Alarm-Zug-Drehschalter
Mit diesem Schalter werden das Warnsignal und die Rundumkennleuchten gesteuert.

Die Polizei und die Rettungsdienste verwenden den ZBW mit vier Funktionen: Aus
Nur Blaulicht
Blaulicht mit Warnsignalbereitschaft
Blaulicht mit Dauersignal

Die Feuerwehr verwendet den AFW mit drei Funktionen: Aus

Nur Blaulicht
Blaulicht mit Dauersignal
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« Bedienteil BT-14

Bei Verwendung des Bedienteils wird anstelle des Mikrofons der Handapparat des Funkgerites verwendet, so daB3
entweder Sprachdurchsagen iiber AuBenlautsprecher oder Funkverkehr méglich ist.

Weitere Funktionen sind - Testabstrahlung des Warnsignals (verminderte Lautstarke),

- ankommenden Funk auf AuBenlautsprecher,
- Lautstarkeregelung.

» Wird kein Bedienteil verwendet, sind notwendig:
- Mikrofon TM110RS.
Das Mikrofon ist mit Lautstérkeregler und Sprechtaste versehen.
Pflichtzubehér: MikrofonanschluBdose und Steckverbinder.

- Prisftaste PT-3 fir die Testabstrahlung des Warnsignals mit verminderter Lautstérke

- NF-Aufschalter FES-1 zum Aufschalten einer NF-Quelle auf die AuBeniautsprecher
(z.B.: ankommender Funk, Kassettenabspieler).
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5 Montageanleitung
5.1 Voraussetzungen

« Klarung mit dem Fahrzeughersteller, ob fiir die Dachmontage eine Dachverstarkung (Spriegel) notweaodig ist.

« Das Fahrzeug muB mit 12 V= oder 24 V= Bordspannung mit Batterieminus an Masse ausgeriistet sein.

- Prifen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild des Gerates mit der Betriebsspannung des Fahrzeuges Gberein-
stimmt.

» Fiir den Betrieb ist mindestens eine Rundumkennleuchte vorzusehen.
Bei zwei Rundumkennieuchten ist eine weitere Kontrolleuchte einzubauen.

5.2 Montagevorgan
5.2.1 Generelles
+ Achtung: Batterie-Minus bis zum Abschluf aller Montagearbeiten abklemmen.
+ Bei der Montage unbedingt auf richtige Polung achten da sonst Zerstérungsgefahr!
. - Klemme 15 = Batterie-Plus, geschaltet (ZindschloB)
- Klemme 30 = Batterie-Plus
- Klemme 31 = Batterie-Minus
L = Fahrzeug-Masse verbunden mit Batterie-Minus

5.2.2 Umbau der Anlage (falis erforderlich)

5.2.2.1 Umbau fiir "Fahrzeug schaltet Horn mit Plus”
Kabelsatz K-2046, Steckbuchse 2BU2, Steckhilse von Platz 4 auf Platz 1 umstecken.
(Siehe auch Bild 6-1).

5.2.2.2 NF-Aufschaltung auf AuBenlautsprecher (siehe auch Bild 6-1)
- Eine zusatzliche, abgeschirmte, einadrige NF-Leitung vom WA-Baustein zur NF-Quelle (Funkgerat) verlegen
- 6,3 mm-Steckhllsen aufquetschen
- Steckhiilsen aufstecken: + Schirm - Kabelsatz K-2046, Steckbuchse 2BU3, Platz 2
» Seele - Kabelsatz K-2046, Steckbuchse 2BUS3, Platz 3
- Kabelsatz K-2046, Briicke entfernen zwischen Steckbuchse 2BU?2, Platz 5 und
Steckbuchse 2BU3, Platz 6.
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5.2.3 WA-3 und Kabelsatz

- Die Warnanlage soll moglichst weit vorne auf dem Fahrzeugdach so montiert werden, daB der abgestrahlte Schall etwa
30 m vor dem Fahrzeug den Boden trifft.

« Vorgaben der Fahrzeughersteller beachten.

« Bei einsatzmiBig belastetem Fahrzeug muB die auf der WA-3 B montierte Rundumkennleuchte senkrecht stehen.

« Vorschriften der DIN 14620 beachten.

« Darauf achten, daB WA-3 und Funkantenne méoglichst weit voneinander entfernt sind.

- - —_—

® © ——
TSNS ///////m////// Va4 /7ﬂ
ca. m i

Bild 5-1, Montage WA-3

- Deckenverkleidung im Fahrzeuginneren entfernen oder éffnen.

 Bohrungen gemaB Bild 5-2 vornehmen.

» Falls kein MasseanschluB am Fahrzeugdach vorgesehen ist, an einem Befestigungspunkt im Fahrzeuginneren den Lack
im Umkreis von 5 mm fur den MasseanschluB der Rundumkennleuchte entfernen.

» WA-3 mit der Gummiunterlage auf das Fahrzeugdach legen und das Kabelende durch das 36 mm-Loch in den Innenraum
fohren.
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« WA-3 mit den Sechskantschrauben M6 und Unterlegscheiben befestigen.
Achtung: Maximale Einschraubtiefe 12 mm !
« Masseleitung fiir Rundumkennleuchte (braune Ader) am Massepunkt befestigen.
« Kabelbaum mit Kabelsatz verbinden. .
« Kabelsatz durch die Seitenholme zum vorgesehenen Platz der Bedienelemente fihren.
Hinweis: Raumlich getrennt vom Antennenkabel verlegen.
« Deckenverkleidung wieder anbringen.

176,5 —i Bohrungen fir Befestigungsgewinde M6
: Maximale Einschraubtiefe 12 mm
VC 3-Schraubensicherung
le— 76 S
! der Fa. Knipping verwenden !
|
— g
{'\ ! N l
Y 1 A4
| | &
t (N . o
W0 \_,( ' :)I
2 036 o i
<t o Fahrtrichtung
o — - _—
T A 5 o
o8 N
I o
! +
| B
fb ; © T
— |
T
le—125 iO,25—>i<—125 40,25 >
388 alle MaBe in mm

Bild 5-2, Montagebohrungen WA-3
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5.2.4 Lage der Bedienelemente
« Montageplatz der vorgesehenen Bedienelemente festiegen.

« Darauf achten, daB geniigend Einbautiefe vorhanden ist und die Stecker einwandfrei eingesteckt werden kénnen.
(Abmessungen siehe Bild 5-3)

+ Erforderliche Bohrungen anbringen.

- Die Leitungen zu den vorgesehenen Montageplatzen fiir die Bedienelementen fiihren.
Hinweis: Die Leitungen raumtich getrennt vom Antennenkabel des Funkgerétes verlegen.

« Leitungen, die nicht zum Kabelsatz gehéren, verlegen.
Hinweis: In den AnschluBplanen fehit die Farbkennung dieser Leitungen.

« An die Leitungen fiir Buchse 5 (Bu5 - Steckverbindung S-2018) die beigefugten 6,3 mm-Steckhillsen aufquetschen und
der Nummerierung entsprechend in das Buchsengehause stecken. (Siehe Bauschaltpléne)
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Bild 5-3, Montagebohrungen Bedienelemente
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